Приложение № 1 к договору

управления многоквартирным домом

Состав

и состояние общего имущества Многоквартирного дома по адресу:

Выползов переулок, дом 6
	Наименование элемента общего имущества
	Параметры
	Характеристика

	I.Помещения общего пользования

	Коридоры (лифтовые холлы)
	Количество -  12 ед.

Площадь пола –                                              1,35 м. х 3,05 м. х 12 = 49,41  кв.м

Материал пола – плитка керамическая 
	Состояние удовлетворительное


	Коридоры (межквартирные  холлы)
	Количество -  48 ед.

Площадь пола: 1 этаж  –                                              (1,45 м. х 14,15 м.)-(4,1 х 0,65) х 2,0 (пож.шкаф.)=19,3 кв.м. 

Всего–19,3 кв.м. х 12= 231,60 кв.м. Материал пола – плитка кафельная 
	Состояние удовлетворительное


	Лестничные клетки (площадки и марши)

	Количество площадок – 24 ед., в т.ч. межэтажные площадки – 12 ед.  
Количество маршей – 24 ед.

Площадь лестничных клеток- (6,1 кв.м. х 2,20) х 12=161,04 кв.м.

Материал – железобетон.

Материал ограждения маршей – металл.

Материал перил – резина.
	Требуют ремонта:
-ограждения маршей – 15 м.

-перила – 10 м.

	Лифтовые и иные шахты
	Количество:

- лифтовых шахт   2 ед.
- иные шахты -  нет
	Состояние удовлетворительное.
Требуют ремонта русты (стыки плит надстроек над лифтовыми шахтами, находящихся на крыше дома – 50% от их длины.

	Технические этажи
	Отсутствуют.
	

	Чердаки
	Количество - __1__ед. (2 секции)

Площадь пола –  421,94  кв.м- 25,82 (площадь бортика) =396,12 кв.м.
	Санитарное состояние - удовлетворительное Требования пожарной безопасности соблюдаются

	Технические подвалы
	Количество - _1__ед. (4 секции)

Площадь пола – 415,00 кв.м

Перечень инженерных коммуникаций, проходящих через подвал:

1. Центральное отопление.

2. Сети ГВС

3. Сети ХВС.

4. Сети водоснабжения.

5. Сети энегроснабжения

6. Сети МГТС.
	В 1 секции: нарушение изоляции ГВС. 
Подтекает вода из трубы ХВС в месте стыка с подъездным стояком.

Во 2 секции: отсутствует исправный на трубе технического отвода ХВС, замкнута деревянной пробкой, через которую сочится вода.

Нарушение целостности трубы канализационного стояка в 4 секции истечением стоков по внешней поверхности трубы. Дефект (сквозная пробоина) лежака канализации. Требования пожарной безопасности соблюдаются.

	Помещения общего пользования (электрощитовая)
	Количество – 1 ед.
Площадь пола - 36 кв.м.

Материал пола – плитка.
	Санитарное состояние удовлетворительное.


	II. Ограждающие несущие и ненесущие конструкции многоквартирного дома

	Фундаменты
	Вид фундамента – железобетон.
Количество продухов - ____8___ед.
	Состояние удовлетворительное.



	Стены и перегородки внутри подъездов
	Количество подъездов -__1__ед.

Площадь стен в подъездах - 1824,37 кв.м

Материал отделки стен окраска. 

Площадь потолков  481,42 кв.м

Материал отделки потолков – окраска.
	Состояние удовлетворительное.

	Стены и перегородки внутри помещений общего пользования (электощитовая)
	Площадь стен  97,2 кв.м

Материал стены и перегородок-крупнопанельный гипсолит. 

Материал отделки стен – окраска.
Площадь потолков – 36 кв.м
Материал отделки потолков - окраска.
	Состояние удовлетворительное.

	Наружные стены и внутренние перегородки
	Стены  панельные.

Площадь 3273,75 кв.м

Длина межпанельных швов 2758,9 м.
	Состояние удовлетворительное.
Требуется заделка горизонтальных стыков наружной стены между плитами 12 этажа чердака дома -  общей длиной 70 м.

	Крыльца подъездов
	Количество – 1 ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Перекрытия
	Количество - 12 ед.
Материал - железобетонные плиты
Площадь 1047,6 кв.м
	Состояние удовлетворительное.

	Крыши
	Количество  - 1 ед.
Вид кровли – плоская.
Материал кровли филизол (мягкий)
Площадь кровли -  396,12 кв.м

Свесы и ограждения отсутствуют.
	Состояние удовлетворительное.

	Двери
	Количество дверей, ограждающих вход в помещения общего пользования - 10 ед.
Из них:

Металлических:

-решетчатые -3 ед.

-сплошных – 4 ед.

-со стекляными вставками – 2 ед.

Деревянных: 

-одинарных -1
	Состояние удовлетворительное.

	Окна
	Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования -12 ед.
Материал - дерево
	Количество окон, расположенных в помещениях общего пользования, требующих ремонта 12 ед.

	III. Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование

	Лифты и лифтовое оборудование
	Количество _ - 2 ед.

	Замена лифтов не производилась с момента ввода в эксплуатацию

	Мусоропровод


	Количество  - 1 ед.
Длина стволов – 35 м

Количество загрузочных устройств -11 ед.      
	Состояние удовлетворительное.
Требуется замена загрузочных устройств.

	Вентиляция
	Количество вентиляционных каналов 8 ед.

Материал вентиляционных каналов гипсолит.
Протяженность вентиляционных каналов 288 м.
Количество вентиляционных коробов 96 ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Дымовые трубы/ вентиляционные трубы
	Отсутствуют.
	

	Водосточные желоба/водосточные трубы 
	Водосточные желоба и наружные водосточные трубы отсутствуют. Количество внутренних водостоков – 2 ед. Протяженность внутренних водосточных труб: 37,5 м. х 2 ед.=75 м.
	Состояние удовлетворительное.

	Электрические водно-распределительные устройства
	Количество -6 ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Светильники
	Общее количество _ 493 ед. из них:
- ПСХ-60 -10 ед. (подвал),

                -12 ед. (чердак),

- люминесцентные  - 62 ед.

- лифтовые – 2 ед.
	Требуют замены все светильники

	Системы дымоудаления
	Количество -1 ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Магистраль с распределительным щитком
	Количество щитков – 24 ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Сети электроснабжения
	Длина -28000 м
	Состояние удовлетворительное.

	Котлы отопительные
	Отсутствуют
	

	Сети теплоснабжения
	Диаметр, материал труб и протяженность в однотрубном исчислении:  

1.Диаметр 150 мм;материал-сталь,длина -58,4 м.
2.Диаметр 100 мм; материал-сталь, длина -90 м.
	Состояние удовлетворительное.

	Задвижки, вентили, краны на системах теплоснабжения
	Количество:

Задвижек__12__ед.
Вентилей ___ 520 __ед.
Кранов __ -__ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Бойлерные (теплообменники)
	Отсутствуют.
	

	Элеваторные узлы
	Количество __ 1 ______ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Радиаторы (конвекторы)
	Материал-сталь;

Количество-290 ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Полотенцесушители
	Материал-сталь;

Количество-96 ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Системы очистки воды
	Отсутствуют.
	

	Насосы
	Отсутствуют.
	

	Трубопроводы холодной воды
	1.Диаметр 150 мм; материал-сталь, длина -73 м.


	Выполнить работы по теплоизоляции транзитного трубопровода

	Трубопроводы горячей воды
	1.Диаметр 150 мм; материал-сталь, длина -43,8 м.;

2.Диаметр 100 мм; материал-сталь, длина -60 м.;

3.Диаметр 80 мм; материал-сталь, длина -155 м.;

4.Диаметр 70 мм; материал-сталь, длина -592 м.
	Требуется замена трубопровода.

	Задвижки, вентили, краны на системах водоснабжения
	Количество:

Задвижек ______14______ед.
Вентилей ______ 362_________ед.
Кранов _______ 12________ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Коллективные приборы учета
	Перечень установленных приборов учета, марка и номер:

1. ГВС – КМ 5;

2. ЦО – КМ 5;

3. ХВС – ВМХ-50.
	Состояние удовлетворительное.

	Сигнализация
	Вид сигнализации:

1.Лампы сигналов на ОДС.
	Состояние удовлетворительное.

	Трубопроводы канализации
	1.Диаметр 150 мм; материал-чугун, длина -398,12 м.
	Состояние удовлетворительное.

	Сети газоснабжения
	Диаметр-50 мм.

Протяженность-105 п.м.

Диаметр-25 мм.

Протяженность- 216 п.м.
	Состояние удовлетворительное.

	Задвижки, вентили, краны на системах газоснабжения
	Количество:

Задвижек _____1__________ед.
Вентилей ______-__________ед.
Кранов  - 84 ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Калориферы
	Отсутствуют
	

	Указатели наименования улицы, переулку, площади и пр. на фасаде многоквартирного дома
	Количество ___2_ед.
	Состояние удовлетворительное.

	Иное оборудование
	Отсутствуют
	Отсутствуют


	Управляющая организация
	

	ЗАО РСФ «Ремстройсервис»

Генеральный директор
_____________________     Л. В. Беляева 

М.П.
	Собственник

__________________ /_________________/ 




